
electrice

Gamă  de  produse

Convectoare 
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Tehnologie  digital  INVERTER

Tehnologia  digital  INVERTER  asigură  menținerea  stabilă a
temperaturii  cu  o  precizie  maximă  de  până  la  0,1  C,
ceea  ce  oferă  mai  mult  confort  la  utilizarea  convectorului.

Tehnologia  digital  INVERTER  controlează  automat
funcționarea  convectorului,  alegând  puterea  optimă
pentru  menținerea  temperaturii  dorite,  ceea  ce  ajută  la
minimizarea  curenților  de  pornire.

INVERTOR  digital

Convectoare  cu  tehnologia  Invertor  digital:  Putere,  W

Convectoare  tradiționale:  temperatura  camerei, C

Minute

Convectoare  cu  tehnologie  digitală  Inverter:  Temperatura  camerei,  C

Minute

Temperatura  prestabilită, C

Temperatura, C

Convectoare  tradiționale:  putere, W

Putere, W

Panou  de  control
Comutator  automat  pentru
economisirea  energiei

Precizia  temperaturii
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tehnologie  digital  INVERTER

65%

45%de  3  ori  mai  

Mai  economic

ElectronicMecanic

* Rezultatele  testelor  ale  convectorului  Ballu  Inverter  2  kW,  setat  pentru
a  încălzi  spațiul  de  la  18  grade  la  25  de  grade.  Perioada  de  testare  -  24
de  ore.

INVERTOR  digital

economic*

Mai  economic

13,6  kW/h 8,5  kW/h
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*

Aplicația  nu  este  furnizată  de  Ballu.  Vă  rugăm  să  consultați  distribuitorul  dumneavoastră
pentru  informații  mai  detaliate.

*  Wi-Fi  încorporat  este  disponibil  numai  pentru  modelele  cu  cutie  de  control  electronică
și  digitală  INVERTER.

Control  prin  Wi-Fi

Combinarea  zonelor în  
zone

Aplicație
pentru  controlul  climei

Control  la  distanță
orice  număr
de  convectoare

Wi-Fi  încorporat
fără  instalare  sau  echipament

suplimentar

Setări  individuale  pentru  fiecare  zonă
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Crearea  posibilității unui 
sistem 

Control  prin  Wi-Fi

 electric  de iîncălzire

*Cererea  nu  este  furnizată  de  Ballu.  Vă  rugăm  să  consultați  distribuitorul  dumneavoastră
pentru  informații  mai  detaliate.

Aplicație  specială  pentru  mobil*
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Gamă  de  produse

Seria  de  platină

BCH/AT  WBEP/EXTBCH/BCN BCH/AT  MGBCH/RBEC/NME BCH/AT  SB

Primul  preț Tehnologia  invertor

Machine Translated by Google



Convectoare  la  primul  preț
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seria  BCH/BCN

Nou-Convector   economic

Este  special  conceput  pentru  un  flux  de
aer  fără  întreruperi  în  camera  de  convecție

Convectoarele sunt echipate cu 
comutatoare tip-over. Datorită 
acestora, instrumentul se va 
deconecta automat de la rețea în 
cazul înclinării dispozitivului cu 
mai mult de 45° sau la 
răsturnare. 

Elementul  de  încălzire  cu  suprafața carcasei  e
ste  realizat  din  aliaj  de  aluminiu. Este  solid,  
compact  și  eficient  datorită structurii  speciale  
cu  nervuri  în  formă  de  X. Tehnologia  G- Force 
ofera căldură fără uscarea aerului.

,

Unitatea  de  comandă  mecanică

este  echipată  cu  un
termostat  mecanic  de  încredere,
care  asigură  un  control  ușor  al
dispozitivului.

Admisia  de  aer  HD

4.  Control  mecanic  convenabil

și  creșterea  schimbului  de  aer.

Convectorul  prezintă  o  suprafață  mare
pentru  admisia  aerului  și  încălzirea.

°

.1 3.  Fiabilitate  absolută

2.  Element  de  încălzire  solid  dublu  G
Force

BCH/BCN  M  EU
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seria  BCH/BCN

220-240/50-60

Caracteristici  tehnice

Putere  de  încălzire  plină,  W

Clasa  de  protectie  la  intrare

6,14-6,25

Clasa  de  protectie  electrica

830x142x445

1800-2000

II

Dimensiuni  aparat  (LxAxD)

670x142x445

5,0

Suprafata  incalzire,  m2

8,18-8,33

4,1Greutate  neta,  kg

Tensiune,  V/Hz

Greutate  brută,  kg

13-15

Dimensiuni  pachet  (LxAxD)

IP20

5,2

6,2

800x95x405

Curent  nominal,  A

1350-1500

18-20

640x95x405

Caracteristică/Model BCH/BCN  -  1500  M  EU BCH/BCN  -  2000  M  EU
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Seria  BEC/NME

Control  simplu  și  intuitiv
Convectorul  prezintă  o  suprafață  mare
pentru  admisia  aerului  și  încălzirea.

.1 Admisia  de  aer  HD

°

,

Control  simplu  și  intuitiv  al  convectorului  prin  apăsarea
unui  buton.  Toate  datele,  cum  ar  fi
temperatura  și  modul  de  lucru,  sunt
prezentate  pe  afișajul  LED.  Un  termostat  electronic
de  înaltă  precizie  îmbunătățește  economisirea  de
energie  cu  20%  prin  monitorizarea
obișnuită  pentru  a  evita  scăderea  temperaturii.

Convectoarele  sunt  echipate  cu  comutator  de
răsturnare.  Datorită  acestora,  instrumentul  se  va
deconecta  automat  de  la  rețea  în  cazul  înclinării
dispozitivului  cu  mai  mult  de  45grade, sau la 
răsturnare.

2.  Element  de  încălzire  solid  dublu  G
Force

4.  Cutie  de  control  electronic

cu  afisaj  LED

3.  Fiabilitate  absolută

Este  special  conceput  pentru  fluxul  de
aer  fără  sudură  în  camera  de  convecție  și

creșterea  schimbului  de  aer.

Elementul  de  încălzire  cu  suprafața
carcasei  este  realizat  din  aliaj  de  aluminiu.
Este  solid,  compact  și  eficient  datorită
structurii  speciale  cu  nervuri  în  formă  de  X. 
Tehnologia  G- Force ofera căldură fără 
uscarea aerului.

BEC/NME  UE
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Seria  BEC/NME

220-240/50-60

Caracteristici  tehnice

Putere  de  încălzire  plină,  W

Clasa  de  protectie  la  intrare

6,5

Clasa  de  protectie  electrica

865x130x450

1800-2000

eu

Dimensiuni  aparat  (LxAxD)

630x130x450

4,8

Suprafata  incalzire,  m2

8,7

4,0Greutate  neta,  kg

Tensiune,  V/Hz

Greutate  brută,  kg

13-15

Dimensiuni  pachet  (LxAxD)

IP24

5,3

6,2

830x113x400

Curent  nominal,  A

1350-1500

18-20

595x113x400

BEC/NME  -  2000  UECaracteristică/Model BEC/NME  -  1500  EU
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 sSeria  Platinum  din  clasă
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Seria  BEP/EXT
3.Afișaj  digitalDesign  platinum 1.  Cutie  de  control  electronic

cu  afisaj  LED Plaza  EXT  combină  fiabilitatea,  stilul  perfect  și
excelența  tehnică.  Datorită  panoului  frontal
minunat  realizat  din  sticlă  ceramică  rezistentă
la  căldură,  ocupă  locul  potrivit  oriunde,  de  la
apartament, restaurant,  p ână  la  club. -

2.  Telecomanda

structurii  nervură  în  formă de X.  Tehnologia
G  -Force  oferă  căldură fără u a aeruluiscare,

Elementul  de  încălzire care  suprafața 
 carcasei  realizată  din  aliaj  de  aluminiu. 
 Este solid,  compact  și  eficient  datorită 

Termostatul  electronic  de  precizie

îmbunătățește  economisirea  de  energie  cu 
 20%  prin monitorizarea obișnuită p entru  a e 
vita  scăderea temperaturii. 

Nu  este  nevoie  să  eniți acasăv ,  
continuți să vă faceți treaba.

4.  Element  de  încălzire Double G Force Este  inclusă  o  telecomandă  unică  și
convenabilă.  Vă  permite  să  controlați
convectorul  de  la  distanță.

Control  simplu  și  intuitiv  al  convectorului
prin  apăsarea  unui  buton.  Toate  datele,
cum  ar  fi  temperatura  și  modul  de  lucru,
sunt  prezentate  pe  afișajul  LED. 

  Afișajul  digital  de  pe  panoul
frontal  permite  vizualizarea  temperaturii
setate  pe  dispozitiv.

BEP/EXT  EU
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Seria  BEP/EXT

220-240/50-60

Caracteristici  tehnice

Putere  de  încălzire  plină,  W

Clasa  de  protectie  la  intrare

6,5

Clasa  de  protectie  electrica

895x142x470

1800-2000

eu

Dimensiuni  aparat  (LxAxD)

735x142x470

8,2

Suprafata  incalzire,  m2

8,7

6,7Greutate  neta,  kg

Tensiune,  V/Hz

Greutate  brută,  kg

13-15

Dimensiuni  pachet  (LxAxD)

IP24

7,5

9,1

800x113x413

Curent  nominal,  A

1350-1500

18-20

640x113x413

Caracteristică/Model BEP/EXT-  1500  EU BEP/EXT-  2000  UE
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Tehnologia  invertor
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DINAMICĂ   INTELIGENTĂ A  AERULUI 

PERMITE  SĂ  CREASCĂ

ÎNCĂLZIRE  ECHILIBRATĂ  A
CAMERE  DE  CONVECȚIE

ADMISIE  DE  AER  HD

DIMENSIUNI  SUPER  COMPACTE

NU SE SUPRAÎNCĂLZEȘTE

CRESC DEBITUL CONVECTIV 
ȘI SCAD TEMPERATURA 
CARCASEI

PENTRU ÎNCĂLZIREA  AERULUI 

BLINDSFINE SCREEN

ÎNCĂLZIRE  LINĂ A  SPAȚIULUI

ARE  O  ZONA  MARE

ÎNCĂPERII

CUTIE  DE  CONTROL
4.0  CU  WI-FI

ASIGURA  CEA  MAI  RAPIDĂ  ÎNCĂLZIRE A

Precizia  de  măsurare
a  SENSORULUI

BULLET  0,1°С

ZONA  UTILĂ A

FORMA  AERODINAMICĂ  A CARCASEI

DURATA  DE  UTILIZARE  PRELUNGITĂ

FIXATOR  TERMINAT

TIMPUL  DE  ÎNCĂLZIRE  ESTE  CU  20%  MAI  RAPID
SISTEMUL  DE  ÎNCĂLZIRE HEDGEHOG  

ELEMENTULUI  DE  ÎNCĂLZIRE  PÂNĂ  LA  10%

DEBUT  CONVECTIV  CU  37%,  CARE

TEHNOLOGII  REVOLUȚIONARE  PENTRU  CONSUMATOR
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Încălzire  cu  20%  mai  rapidă

Forma  unică  patentată  a  elementului  de  încălzire  mărește

puterea  și  eficiența  în  dimensiuni  compacte.

20%  mai  compact

Funcționare  silențioasă

Odihnă  liniștită  și  somn  confortabil  datorită  aliajului  special  de

încălzire  cu  absorbție  a  sunetului.

Elementul  de  încălzire  și  corpul  se  încălzesc  mai  puțin  —   

pentru o  căldură plăcută  și confortabilă, fără uscarea  excesivă  
a atmosferei.

Timpul  de  încălzire  este  cu  20%  mai  rapid  datorită  suprafeței

crescute  de  transfer  de  căldură  a  elementului  de  încălzire.

Temperatura  redusa  cu  15%.

Element  de  încălzire  unic  Hedgehog
Machine Translated by Google



Panoul  de  control  digital  INVERTER

•  Butoane  tactile  intuitive

Prima  lume  în  convectoare  electrice

Senzor unic de temperatura  la  
distanță

Controlul  temperaturii  până  la  0,1  °С.

Tehnologie  brevetată  „Bullet  Sensor”.

• Încalzitor  cu  programare  individuală
24/7,  se  adaptează  la  ritmul  tău  de  viață

Reglarea puterii mai lină și menținerea
precisă a temperaturii.

•  Cel  mai  mare  afișaj  color  din  clasă

•  Senzor  fereastră  deschisă

Machine Translated by Google

• Control intuitiv



seria  BCH/R

4.  Ieșire  de  aer  cu  tehnologie  Fine

Screen

—  25  de  ani  —  creșterea  duratei  de  viață  a
dispozitivului;

Forma  unică  a  încălzitorului  HEDGEHOG
oferă  o  încălzire  ultra  rapidă  și  o  funcționare
fiabilă:

corpul  aparatului.

de  suprafață  extinsă  de  transfer  de  căldură;

1.  Element  de  încălzire  inovator  HEDGEHOG

—  Atingerea  cu  20%  mai  rapidă  a  temperaturii
prestabilite  —  datorită  tehnologiei  brevetate

și elementul  de  încălzire pentru o încălzire 
plăcută și confortabilă, fără uscarea aerului.

Un  circuit  de  alimentare  inovator  Digital
INVERTER  modifică  fără  probleme  puterea
elementului  de  încălzire  în  funcție  de  diferența
dintre  temperatura  reală  și  cea  setată  din

cameră.  Dacă  este  necesar,  convectorul
încălzește  rapid  temperatura  până  la  valoarea
setată  și  apoi  o  menține,  reducând  consumul
de  energie.

2.  Montare  pe  podea  și  pe  perete

—  15%  mai  rece - corpul  convectorului

3.  Unitate  de  control  digitală  INVERTER 4 .0 cu  
economie triplă de energie.

Fluxul  de  căldură  a  aerului  este  distribuit
eficient  -  pentru  o  căldură  plăcută.

Datorită  designului  proiectat  de  experți,
orificiul  de  evacuare  a  aerului  crește  debitul

convectiv  și  asigură  o  temperatură  scăzută a

Datorită  designului  special, convectorul  poate  fi  

mutat și montat cu  ușurință pe  diferite  

suprafețe.  Setul  include  si  suportul  de montare  

pe  perete.

Noi  oportunități  cu  cutia  de  control  din  a  4-a  generație

BCH/R  INV  4.0  EU

Machine Translated by Google



seria  BCH/R

Caracteristici  tehnice

5,9

Clasa  de  protectie  electrica

2250-2500

560x91x404

4,5

Putere  de  încălzire  plină,  W 1350-1500

18-20

830x125x445

4,2

Tensiune,  V/Hz

IP24

Dimensiuni  aparat  (LxAxD)

10,23-10,42

590x125x445

Greutate  neta,  kg

Clasa  de  protectie  la  intrare

6,14-6,25

640x91x404

4,6

Curent  nominal,  A

1800-2000

22-25

3,6

220-240/50-60

13-15

670x125x445

Greutate  brută,  kg

eu

3,2

Dimensiuni  pachet  (LxAxD)

Suprafata  incalzire,  m2

800x91x404

8,18-8,33

BCH/R  -  1500  –INV  4.0  EU BCH/R  -  2200  –INV  4.0  EUBCH/R  -  1800  –INV  4.0  EUCaracteristică/Model
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seria  BCH/AT BCH/AT  3AI  -WEU

4.  Element  de  încălzire  inovator  cu
tehnologie  unică  HEDGEHOG

—  Atingerea  cu  20%  mai  rapidă  a  temperaturii
prestabilite  —  datorită  tehnologiei  brevetate

—  telecomanda  totala;  —  atât
setări  programate,  cât  și  manuale .

—  25  de  ani  —  creșterea  duratei  de  viață  a
dispozitivului;

diferite  zone  climatice  din  casa  ta  –
datorită  modulelor  de  încălzire
reglabile  independent;

1

—  15%  mai  rece  corpul  convectorului
de  suprafață  extinsă  de  transfer  de  căldură;

și elementul de încălzire pentru o încălzire 
plăcută și confortabilă, fără uscarea aerului.

Un  circuit  de  alimentare  inovator  Digital
INVERTER  modifică  fără  probleme  puterea
elementului  de  încălzire  în  funcție  de  diferența
dintre  temperatura  reală  și  cea  setată  din

cameră.  Dacă  este  necesar,  convectorul
încălzește  rapid  temperatura  până  la  valoarea
setată  și  apoi  o  menține,  reducând  consumul
de  energie.

Plasa  de  ieșire  monolitică  a  convectorului  oferă o

distribuție  eficientă  a  căldurii  4D.
Șasiul  solid  demonstrează  un  design  unic,

responsabil  nu  numai  pentru  o  mobilitate
suplimentară,  ci  și  pentru  fluxul  de  aer  liber.

2.  Control  Wi  –  Fi

1.  Unitate  de  control  digitală  INVERTER
cu  economie  de  energie  triplă  4.0

3.  Tehnologia  FLOW  SCREEN

.

Forma  unică  a  încălzitorului  HEDGEHOG
oferă  o  încălzire  ultra  rapidă  și  o  funcționare
fiabilă:

—  Sistem  de  încălzire  cu  invertor  cu

Controlul  de  oriunde  în  lume  prin  aplicația
mobilă  include:

Eficiență  de  neegalat
Design  impecabil
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seria  BCH/AT

Caracteristici  tehnice

Putere  de  încălzire  plină,  W

13-15

5,5

1350-1500

220-240/50-60

4,0

Greutate  brută,  kg

6,14-6,25

Clasa  de  protectie  electrica

655x153x445

18-20

Curent  nominal,  A

1800-2000

5,0

Suprafata  incalzire,  m2

Dimensiuni  aparat  (LxAxD)

eu

800x120x420

Clasa  de  protectie  la  intrare

8,18-8,33

895x153x445

6,8

560x120x420

Tensiune,  V/Hz

Greutate  neta,  kg

IP24

Dimensiuni  pachet  (LxAxD)

BCH/AT  -  2000  3AI-W  MG  EUCaracteristică/Model BCH/AT  -  1500  3AI-W  EU
BCH/AT  -  2000  3AI-W  SB  EU

BCH/AT  -  2000  3AI-W  EU

Machine Translated by Google



MULȚUMESC!

Machine Translated by Google


